
Ce module est destiné à la régulation d'une centrale frigorifique à 6 étages de compression ou de 3
étages de compression avec réduction de puissance et la régulation d'un étage de compression par
variateur de vitesse. Le module peut réguler une sortie analogique pour vanne froid ou chaud.

ALIMENTATION : 240v +/- 10% protéger par fusible 5x25 / 1A PH / N / PE

Reférence : MACC

CONFIGURATION :SORTIES TOR

• 1 Sortie relais contact NO (1,5 A/230v) C1-T1 commande étage de compression N° 1
• 1 Sortie relais contact NO (1,5 A/230v) C2-T2 commande étage de compression N° 2
• 1 Sortie relais contact NO (1,5 A/230v) C3-T3 commande étage de compression N° 3
• 1 Sortie relais contact NO (1,5 A/230v) C4-T4 commande étage de compression N° 4
• 1 Sortie relais contact NO (1,5 A/230v) C5-T5 commande étage de compression N° 5
• 1 Sortie relais contact NO (1,5 A/230v) C6-T6 commande étage de compression N° 6
• 1 Sortie relais contact NO (1,5 A/230v) C7-T7 commande relais secours régulation BP
• 1 Sortie relais contact NO (1,5 A/230v) C8-T8 Report défaut général automate

CONFIGURATION : ENTREES TOR

• 1 Entrée (E1) défaut compresseur N° 1
• 1 Entrée (E2) défaut compresseur N° 2
• 1 Entrée (E3) défaut compresseur N° 3
• 1 Entrée (E4) défaut compresseur N° 4
• 1 Entrée (E5) défaut compresseur N° 5
• 1 Entrée (E6) défaut compresseur N° 6
• 1 Entrée (E7) défaut HP général
• 1 Entrée (E8) défaut BP général
• 1 Entrée (E9) défaut niveau fréon
• 1 Entrée (E10) défaut asservissements étages
• 1 Entrée (E11) défaut compresseur d’appoint
• 1 Entrée (E12) Ordre actions sur signal sortie A1
• 1 Entrée (E13) pressostat BP à zone neutre (descente)
• 1 Entrée (E14) pressostat BP à zone neutre (montée)

CONFIGURATION : ENTREES Analogiques CONFIGURATION : SORTIES Analogiques

• 1 Sortie analogique A1/ 0-10v (UA1/0v) vanne circuit régulation Froid / Chaud
• 1 Sortie analogique A1/ 4-20 mA (IA1/0v) vanne circuit régulation Froid / Chaud
• 1 Sortie analogique A2/ 0-10v (UA2/0v) Variateur vitesse compresseur d’appoint
• 1 Sortie analogique A2/ 4-20 mA (IA2/0v) Variateur vitesse compresseur d’appoint

• 1 Entrée pour capteur pression (SU/0v/12v/S0v/SI) Signal 0-10v ou 4-20 mA
• 1 Entrée sonde NTC –50 / +105°C (S1 / 0) T° circuit basse pression
• 1 Entrée sonde NTC –50 / +105°C (S2 / 0) T° régulation circuit sortie A1
• 1 Entrée sonde NTC –50 / +105°C (S3 / 0) T° contrôle circuit sortie A1
• 1 Port de communication RS485 M / + / - / +5v Liaison MODBUS au superviseur
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